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1.AMAG

Bu prosedurin amaci; Muayene hizmetleri ve Uygunluk Degerlendirme faaliyetleri igin bagvurularin
alinmasi, muayene faaliyetlerinin gergeklestiriimesi ve degerlendirilmesi igin yontem ve sorumluluklari
belirlemektir.

2. TANIMLAR

PED: 2014/68/EU(ex-97/23/AT) Basingli EKipmanlar Yénetmeligi
SPVD: 2014/29/EU(ex-2009/105/AT) Basit Basingl Kaplar Yonetmeligi
MD: 2006/42/AT Makine Emniyet Yonetmeligi

NHW: 92/42/AT Yeni Sicak Su Kazanlarina Dair Yonetmelik

GAR: 2016/426/AB (ex-90/396/EEC) Gaz Yakan Cihazlar Y6netmeligi
LD: 2014/33/AB Asansor Yonetmeligi

CPR: Yapi Malzemeler Yonetmeligi

WPQR: Sabit Baglanti Onay Kaydi

PEK: Is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Glivenlik Sartlari Yénetmeligi

3.ILGILI DOKUMANLAR ve REFERANSLAR
PR.02 Kayitlarin kontroli Proseduru
PR.10 Gaz Yakan Cihazlar Uygunluk Degerlendirme Proseduir

PR.11 Sivi Ve Gaz Yakith Yeni Sicak Su Kazanlarinin Verimlilik Gereklerine Dair Uygunluk
Degerlendirme Prosediri

PR.12 Basing¢h Ekipmanlar Direktifi Uygunluk Degerlendirme Prosediru

PR.13 Basit Basing¢li Kaplar Yénetmeligi Uygunluk Degderlendirme Prosedirt

PR.14 Makina Emniyeti Yénetmeligi Uygunluk Degerlendirme Proseduri

PR.15 Asansor Yénetmeligi Uygunluk Degerlendirme Prosediiri

PR.17 Sabit Baglanti islemleri Prosediirii

PR.18 Kaynakli imalat iglemleri Prosedirii

BP.02 EN 1090-1’e Gére Celik Ve Aliiminyum Yapi imalati icin Belgelendirme Programi

TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk degerlendirmesi - Cesitli tiplerdeki muayene kuruluslarinin igletimi
icin sartlar

TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk degerlendirmesi - Uriin, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan
kuruluglar igin sartlar
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4. SORUMLULUKLAR ve UYGULAMA
4.1. Uriin Uygunluk Degerlendirme Bagvurusu
4.1.1. Bagvurularin Alinmasi

Uygunluk degerlendirme ve Muayene hizmeti igin basvurular, uygunluk degerlendirmesi yapilacak ilgili
direktif veya Muayene hizmeti dogrultusunda hazirlanan ilgili Bagvuru Formlar ile sahsen veya
elektronik ortamda (faks, e-mail veya FQC STANDARD web sitesi tizerinden) alinir.

4.1.2. Bagvurularin Gozden Gegirilmesi

Uygunluk degerlendirme basvurulari, ilgili alanda gorevlendirilen Teknik Dizenleme Sorumlu’ lari
tarafindan, Muayene hizmetleri’ de Teknik Mudur tarafindan degerlendirilir.

a) Basvuran musteri kurulug ve uriin hakkindaki bilgilerin, denetimin gergeklestiriimesi igin yeterli
olmasi,

b) Uygunluk degerlendirme ve Muayene Hizmeti sartlarinin agik bir sekilde tarif edilmesi,
doékimante edilmesi ve basvuran kurulusa verilmis olmasi,

c) FQC STANDARD ile bagvuran kurulus arasinda bulunan anlayis farklarinin gézimlenmesi,

d) FQC STANDARD’In drin uygunluk degerlendirme hizmeti verebilmesi icin yeterlilik ve
kabiliyete sahip olmasi (Akredite uygunluk degerlendirme taleplerinde denetgi ve teknik uzman
kapasitesi gibi),

e) Uygunluk degerlendirme kapsami ve uygunluk degerlendirme faaliyetlerini, Muayene
faaliyetlerini etkileyen diger hususlar (dil, givenlik sartlari, tarafsizliga olan tehditler gibi).

4.1.3. Teklif Verilmesi

Teknik Dizenleme Sorumlusu tarafindan yapilan gézden gecirme ve onay sonucunda, Genel Mudur
tarafindan, mdasteri kurulus icin teklif hazirlanir ve bagvuru sahibine iletilir. Teknik Duzenleme
Sorumlusu, teklif numarasi ve sdzlesme Numarasini, Teklif Numarasi Takip Listesi dogrultusunda
belirler.

Verilen teklifi kabul eden kurulusa, Planlama Sorumlusu tarafindan, Teklif Numarasi Takip Listesi
dogrultusunda 0001°den baglayan sira numaralari dogrultusunda “Musteri No” verilir.

Basvuru asamasinda musteri kurulustan, asagida belirtilen belge ve dokimanlar istenir:
- Uygunluk Degerlendirme konu olan hizmet icin Teknik Dosya
- Sodzlesmeleri imzalayacak yetkiliye ait imza sirklleri veya imza beyani
- Sicil gazetesi kopyasi
- Vergi Levhasi
- Faaliyet Belgesi
- Yasal mevzuatla ilgili izin belgeleri
4.1.4. Sozlesme Yapilmasi

Uygunluk degerlendirme basvurusunun kesinlestiriimesinden sonra, Planlama Sorumlusu tarafindan,
2 nusha olarak Uygunluk Degerlendirme Soézlesmesi hazirlanir. Uygunluk Degerlendirme
Sozlesmesinde yer alan s6zlesme numarasi bélimuane musterinin teklif numarasi yazilir.

2 nisha olarak hazirlanan Uygunluk Degerlendirme Sézlesmesi, Planlama Sorumlusu tarafindan
masteri kurulusa gonderilir.

Uygunluk Degerlendirme Sézlesmesinin her 2 nishasi da, musteri kurulug imza yetkilisi tarafindan
imzalandiktan sonra FQC STANDARD’a gonderilir.
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2 nidsha hazirlanan Uygunluk Degerlendirme Soézlesmesi, misteri kurulus imza yetkilisi tarafindan
imzalanip geri gonderildikten sonra, FQC STANDARD imza yetkilisi tarafindan da imzalanir.
imzalanan Uygunluk Degerlendirme Soézlesmesinin, bir niishasi musteri kuruluga gonderilir, bir
nidshasi da musteri kurulusun dosyasinda saklanir.

4.1.5. Kapsam Degisikligi Bagvurusu

FQC STANDARD, uygunluk degerlendirmenin kapsaminin genisletiimesi igin yapilan basvurunun
cevaplandirilmasinda, genisletmenin yapilip yapilamayacagini belirlemek icin bir ¢alisma yapar ve
bunun icin gerekli olan denetim faaliyetlerine karar verir. Kapsam genisletme icin verilen teklifi kabul
eden kurulusta, kapsam genisletme denetimi planlanir ve gerceklestirilir. Kapsam genisletme, uygun
durumlarda, gézetim denetimi ile birlikte gerceklestirilebilir.

Talep kapsam daraltma ise denetim gerceklestiriimeden yeni sertifika dizenlenir.
4.1.6. Adres Degisikligi Bagvurusu

Muasteri kuruluslarin adres degisikligi basvurusu olmasi durumunda, adres degisikligi denetimi
planlanir.

4.2. Denetimlerin Planlanmasi
4.2.1. Genel
STANDARD buinyesinde gergeklestirilecek denetimler, Planlama Sorumlusu tarafindan;
- Basvurularin durumu,
- Gozetim ve yeniden uygunluk degerlendirme denetimleri,
- Denetgi ve teknik uzmanlarin durumlari,
- Musteri kuruluglarin talepleri,
dikkate alinarak planlanir.
4.2.2. ilk Uygunluk Degerlendirme Denetimlerinin Planlanmasi

Planlama Sorumlusu tarafindan, uygunluk degerlendirme denetimi icin tarih ve denetim ekibi
belirlenerek Denetim Plani olusturulur ve teyit edilmesi amaciyla, genel olarak denetimden (2) iki guin
once, ilgili kurulusa bildirilir.

4.2.3. Gozetim Denetimlerinin Planlanmasi

Gozetim denetimleri, en azindan yilda 1 kez gergeklestirilir. ilk uygunluk degerlendirmeyi takip eden
ilk gozetim tarihi, Asama 2 denetiminin son ginunden 12 ay sonrasini gegmeyecek sekilde belirlenir.

Gozetim denetimleri, yukarida belirlenen prensip dogrultusunda, kuruluslar izlenmek suretiyle
planlanir.

Planlama Sorumlusu tarafindan, 12 aylik periyodun dolmasindan (2) iki ay dnce gdzetim denetim tarihi
belirlenerek, Gozetim Denetimi Bildirim Formu ile teyit edilmesi amaciyla ilgili kurulusa bildirilir.

Gozetim denetimleri planlanirken, belgelendirilmis Grindn, verilen uygunluk degerlendirmenin esas
alindig1 standardla ilgili belirli gartlari sagladiginin tayini icin agagidaki konular ile ilgili bilgi alinabilir:

a) FQC STANDARD tarafindan, belgelendiriimis musteriye, uygunluk degerlendirme ile ilgili
hususlar hakkinda sorular sorulmasini,

b) Musterinin islemleri hakkinda (Orn. Promosyon materyali, web sitesi) beyanlarinin gézden
gegiriimesi,

¢) Miusteriden dokimanlari ve kayitlari saglamasini istemesi (Kagit ve elektronik ortam tzerinde),
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d) Belgelendiriimis musterinin performansinin diger yollarla izlenmesi.

Daha sonra, Uzerinde uzlasilan denetim tarihi igin, Planlama Sorumlusu tarafindan, denetim ekibi
belirlenerek Denetim Plani olusturulur ve teyit edilmesi amaciyla, genel olarak denetimden (2) iki guin
once ilgili kurulusa bildirilir.

4.2.4. Yeniden Uygunluk degerlendirme Denetimlerinin Planlanmasi
Yeniden uygunluk degerlendirme denetimlerinin tarihi, sertifika gegerlilik siiresi baz alinarak belirlenir.

Yeniden uygunluk degerlendirme denetimleri, yukarida belirlenen prensip dogrultusunda izlenmek
suretiyle planlanir.

Sertifika gegerlilik suresi bitecek kuruluglara, sertifika gecerlilik siresi bitmeden (2) iki ay 6nce, yeniden
uygunluk degerlendirme denetimi tarihi belirlenmek Uzere, Planlama Sorumlusu tarafindan Yeniden
uygunluk degerlendirme Denetimi Bildirim Formu hazirlanir ve ilgili misteri kurulusa bildirilir.

Daha sonra uzerinde uzlasilan denetim tarihi igin, Planlama Sorumlusu tarafindan, denetim ekibi
belirlenerek Denetim Plani olusturulur ve teyit edilmesi amaciyla, genel olarak denetimden (2) iki giin
once, ilgili masteri kurulusa bildirilir.

4.2.5. Kisa Siireli Denetimlerinin Planlanmasi

FQC STANDARD, sikayetleri arastirmak, degisikliklere cevap vermek veya askiya alinmis mugteri
kuruluglarin takibi igin kisa sireli denetimler gergeklestirebilir. Bu gibi durumlarda FQC STANDARD;

a) Hangi sartlarda kisa sireli ziyaretlerin gerceklestirilecedine dair sartlari musteri kurulusa,
Uygunluk Degerlendirme Sozlesmesi ile bildirmekte ve bu ziyaretler igin énceden musteri
kurulusu haberdar etmektedir,

b) Musteri kurulusun, denetim ekibi Uyelerine itiraz edebilecegi durumlarda, denetim ekibinin
atanmasinda farkli bir tarafsiz gézlemci daha atanir.

Kapsam degisikligi denetimleri igin, bir gozetim denetimiyle birlikte veya ayri bir denetimle
gerceklestirilecedi konusunda uzlasma saglanir. Uzerinde uzlasilan duruma gore, ilgili musteri
kurulusta bir gézetim denetimi veya referans standardin tim ilgili maddeleri Gzerinde denetim
yapilacak sekilde planlama yapilir.

Adres degisikligi durumlarinda denetim yapilmasi gerektiginde, ilgili muasteri kurulusta, referans
standardin adres degisikliginden etkilenebilecek tim maddeleri ile ilgili denetim yapilacak sekilde
planlama yapilir.

Takip denetimleri, misteri kurulus tarafindan, dizeltici faaliyet(ler)in tamamlandiginin yazili olarak
bildirimi dikkate alinarak planlanir. Dizeltici faaliyet(ler)in tamamlanma siresi (3) U¢ ayi gectigi
takdirde, kurulusun tim sistemi yeniden degerlendirilecek sekilde planlama yapilir.

Takip denetimleri, musteri kurulus tarafindan, duzeltici faaliyetlerin kapatilmasi igin belirlenen sire
sonunda kabul edilmemesi durumunda, makul ve muicbir sebepler s6z konusu ise ilgili alandaki Teknik
dizenleme Sorumlusu karari ile en ¢ok U¢ (3) ay ve bir (1) defa ertelenebilir.

Kisa sureli denetimler icin, Planlama Sorumlusu tarafindan, Denetim Plani olusturulur ve teyit edilmesi
amaciyla, genel olarak denetimden (2) iki giin 6nce, ilgili masteri kurulusa bildirilir.

4.2.6. Habersiz Denetimlerinin Planlanmasi

FQC STANDARD, ilgili uygunluk degerlendirme modiilleri dogrultusunda habersiz ziyaretler
gerceklestirir.

FQC STANDARD;
a) Habersiz ziyaretler icin 6nceden misteri kurulus haberdar edilmez,

b) Habersiz denetimlerde yapilacak faaliyetler Bolim 3 te belirtilen ilgili uygunluk degerlendirme
prosedurlerinde tanimlanan sartlara gére gergeklestirilir.
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4.2.7. Denetim Ekibinin Belirlenmesi

Tum denetim tiplerinde, gorevlendirilecek denetim ekibi olugturulurken, ilgili muayene ve uygunluk
degerlendirme faaliyetlerinden atanmis Teknik Uzman(lar) géreviendirilir.

Denetim yapilacak kurulusta, son (2) iki yil icinde egitim veren, danismanlik yapan veya ¢ikar ¢atismasi
s6z konusu olan basdenetci, denetgci veya teknik uzman, denetim igin gérevlendirilemez.

Takip denetimleri icin denetim ekibi belirlenirken, uygulanabildigi durumlarda bir 6nceki denetim
ekibinden en az bir kisinin takip denetimi ekibinde bulunmasi saglanir.

4.2.8. Denetim Planinin Hazirlanmasi

Denetim Plani, Planlama Sorumlusu tarafindan, denetim ekibinde yer alan denetgi ve teknik uzmanlar,
ilgili muayene ve uygunluk degerlendirme faaliyetlerinden atanmis personeller tarafindan olusturulur.

4.2.9. Denetim Oncesi Miisteri Kuruluglarin ve Denetim Ekibinin Bilgilendirilmesi

Denetimler dncesinde denetim gerceklestirilecek musteri kurulusa, denetim ekibinde goérev alacak
denetciler ve teknik uzmanlarin adlarinin yer aldigi bir Denetim Plani iletilir. Bu gekilde, denetim tarihleri
ve denetim ekibi Gzerinde musteri kurulus ile 6nceden mutabakat saglanir.

FQC STANDARD, musteri kurulusa herhangi bir teknik uzmanin gorevlendirilmesi ile ilgili itirazlarina
ve gecerli bir itiraz oldugu durumlarda, ekibin yeniden dizenlemesine yetecek kadar sire 6nceden,
istendigi takdirde denetim ekibinin Uyeleri igin gerekli gegcmis bilgilerini de saglar. Musteri kurulus,
makul sebeplerle denetim ekibi Uyelerinde degisiklik talebinde bulunursa, Planlama Sorumlusu
tarafindan, yazili gerekge sunmalari istenir. Bu uygulama tim denetimler igin gegerlidir.

Makul sebeplere érnek olarak, g¢ikar gatismasi durumlari (bir denetim ekibi Uyesinin kurulugun eski
calisani olmasi veya kurulusa danismanlik hizmeti vermis olmasi gibi) veya daha 6nceki ahlaki
olmayan davraniglar gosterilebilir.

Musteri kuruluglardan, denetimi teyit ettiklerini belirten bilgi alindiginda, Planlama Sorumlusu
tarafindan, gorevlendirilen denetim ekibi tyeleri, mail veya telefon ile bilgilendirilir.

Denetim ekibinin bilgilendiriimesi ve kurulusa ulasma gibi faaliyetlerin koordinasyonundan Planlama
Sorumlusu sorumludur.

4.3. Denetimlerin Gergeklestiriimesi

Denetimlerin gerceklestiriimesi ve raporlanmasi, Bolum 3 te belirtilen uygun alanda hazirlanan
Degerlendirme Prosedurlerine gdére yuratuldr.

4.4. Degerlendirme ve Uriin Uygunluk Degerlendirme Karari
Denetim ekibinin hazirladigi rapor son karar olmayip, Teknik Dizenleme Sorumlusu karar alir.

Denetimler sonrasinda, tespit edilmis olan uygunsuzluklarin tamamen kapatildigi garanti altina
alinmadan, uygunluk degerlendirme veya yeniden uygunluk degerlendirme karari alinmaz.

Uygunsuzluklarin tamamen kapatildiginin teyit edilmesinden Denetim Kontrol Planlar’ na gore
- Firma bagvuru formu, Sézlesme Sartlarinin Yeterliligi
- Denetim ekibinin yeterliligi,
- Gizlilik beyanlari
- Uygunluk Degerlendirme Denetim Plani
- Kontrol Listesi (ESR)
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- Muayene ve Kontrol Plani
- Uygunluk Degerlendirme Raporu
- Uygunluk Degerlendirme Kontrol listeleri
- Varsa- Uygunsuzluk Bildirim Formlari
- Acilis/Kapanis Toplantisi Formu
- Varsa- Duzeltme/dulzeltici faaliyetlere iliskin kayitlar
- Sertifika Taslagi
Teknik Dizenleme Sorumlusuna sunulur.

Uygunluk degerlendirme veya yeniden uygunluk degerlendirme kararlari igin gerekli kayitlarin Teknik
Dizenleme sorumlusuna sunulmasi, Denetim Ekibi tarafindan yapilr.

Teknik Dizenleme Sorumlusu uygunluk degerlendirme veya yeniden uygunluk degerlendirme
kararlarini, karar almadan 6nce asagidakileri teyit eder:

a) Denetim ekibi tarafindan saglanan bilgilerin, uygunluk degerlendirme sartlari ve uygunluk
degerlendirme kapsami agisindan yeterliligi,

b) Uygunsuzluklar igin, denetim ekibinin dizeltme ve dizeltici faaliyetleri gézden gecirdigi, kabul
ettigi ve dogruladigi,

Uygunluk degerlendirme veya yeniden uygunluk degerlendirme kararlari i¢in Denetim Kontrol Planlari,
Teknik DUzenleme Sorumlusu tarafindan hazirlanir.

Teknik Duzenleme Sorumlusu, Denetim Kontrol Planina goére ilgili misteri kurulusun dosyasinda
yapilan gézden gecirme ve degerlendirme sonucunda, ilgili musteri kurulusun belgelendirilmesi veya
yeniden belgelendiriimesi dogrultusunda karar alir.

Teknik Dizenleme Sorumlusu, uygunluk dederlendirme kararini; denetim bulgularinin, sonuglarinin ve
diger ilgili bilgilerin degerlendiriimesini temel alarak verir.

Teknik Dizenleme Sorumlusu yapilan gézden gecirme ve degerlendirme sonucunda, muallakta kalan,
detayli bilgi gerektiren durumlarda, raporu hazirlayan Teknik uzmandan bilgi talep edilebilir. Bu
durumlarda musteri kurulusa ait karar, sonraya birakilir. Teknik Dizenleme Sorumlusu, Teknik uzman
ile iletisim kurarak gerekli bilgilere ulagiimasini saglar.

Denetimin gercgeklestirilemedigi durumlarda alinan karar, Teknik Dizenleme Sorumlusu tarafindan, bir
yazi ile ilgili masteri kurulusa bildirilir.

Teknik Dizenleme Sorumlusunun uygunluk degerlendirmeye iliskin olumsuz karari veya uygunluk
degerlendirmenin sirdlrtlimesine engel bir durum tespiti sonrasi, Teknik Dizenleme Sorumlusu ilgili
masteri kurulustan, s6z konusu sebepleri ortadan kaldirmasi ve takip denetimi talebinde bulunmasi
icin, yazili olarak bagvurmasi istenir.

ilk uygunluk degerlendirme, yeniden (riin uygunluk degerlendirme ve takip sebebiyle yapilan
denetimler i¢in, Teknik Dizenleme sorumlusunun olumlu karari sonrasi, alinan karar FQC STANDARD
adina sahiplenilmesi amaciyla hazirlanan Sertifika Genel Mudur tarafindan imzalanir.

Alinacak olumsuz karar dogrultusunda sertifika dizenlenmez ve musteri gerekgeli karar ile
bilgilendirilir. Ayrica Bilim Sanayi Teknoloji Bakanligr’ na gerekgeli karar ile birlikte Teknik diizenleme
sorumlusu tarafindan bilgi verilir.
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4.5. Sertifikanin Diizenlenmesi
Teknik Duzenleme Sorumlusu tarafindan kontrol edilen taslak sertifika, imzalanmasi amaciyla Genel
Madar e iletilir.
Duzenlenen sertifikada, asagida belirtilen bilgiler yer alir:
a) FQC STANDARD’in adi ve adresi,

b) Belgelendirmenin verildigi tarih (tarih, belgelendirme kararinin tamamlandigi tarihten 6nce
olmamalidir),

c) Miusteri kurulusun adi ve adresi,
d) Belgelendirme kapsami,

e) Belgelendirme belirlenmis bir donemin sonunda gecerliligini kaybediyorsa, belgelendirme
doénemi veya son gecerlilik tarihi,

f) Belgelendirme programinin gerektirdigi diger her turli bilgi.

Sertifikalarin kodlanmasi icin uygulanacak yontem asagida verilmistir:
Uygunluk Degerlendirme, Sertifika icin Kodlama
XX XX XX XX
|9 Devam eden yillar icin Gozetim Muayenesi numarasi
Denetim Raporu veya Sertifika Numarasi : 1,2,....
Muayene Adi: PED, GAR, SPVD, MD, NHW, CPR, WPQR, PEK

Muayene’ nin gerceklestirildigi veya Sertifikanin yayinlandigi yilin son iki rakami

Gozetim Denetimlerinde takip eden yillar icin ilk sertifikanin yayinlandidi yilin son iki rakami rapor
numarasinin basina yazilir ve Goézetim muayenesi numarasi parantez igerisinde ilk gézetimde 01 ve
ikinci gozetimde 02 olarak verilir.

Ornek Gdzetim Sertifikasi kodlama: 2012 Yilinda yayinlanan Basingli Ekipmanlar Yénetmeligi’ ne gére
Sertifika’ nin devam eden yil (2013 yili) yayinlanan sertifika numarasi 12-PED-01-(01).

Dlizenlenen sertifikalar, FQC STANDARD’ da kalmak Uizere fotokopisi alinir ve ilgili musteri kurulugun
dosyasina takilir.

Sertifikalarda, “ilk Sertifika Yayin Tarihi” olarak, uygunluk degerlendirme karar tarihi yazilir. Sertifikanin
kapsam ve adres degisikligi sebebiyle yeniden yayinlanmasi gereken durumlarda, sertifikanin yeniden
basildi§i tarih parantez igerisinde, “ilk Sertifika Onay Tarihi” nin yanina yazilr. Sertifikanin gegerlilik
siresi icin, “ilk Sertifika Onay Tarihi” baz alinir.

Musteri kurulusun sertifikasi, dizenlenen faturanin masteri kurulus tarafindan édenmesini takiben,
kargo araciligi ile gonderilir veya imza karsiligi elden teslim edilir.

Muayene Numaralari, Muayene Raporlari Listesi ile Yayinlanan, Kapsam degisikligi yapilan, iptal
edilen Sertifika’ lar ise Sertifika Listesi’ den numara verilerek kayit altina alinir.

Yayinlanan sertifikalar www.standardturk.com adresine giincel durumlari ile ilgili bilgisine ulagilabilir.

Yayinlanan, Askiya alinan, iptal edilen Sertifikalarin listesi, her 3 ayda bir, ilgili alanlardaki Teknik
Dizenleme Sorumlulari tarafindan Bilim Sanayi Teknoloji bakanligina génderilir.
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4.6. Onaylanmig Kuruluslar ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanhg: ile igbirligi:

Tarkiye’de ayni alanda ¢alisan onaylanmis kuruluglar arasinda isbirligi amaci ile yapilan bu
kuruluglarin dizenledigi veya yetkili kurulusun dizenledigi toplantilara katihm ilgili alandaki teknik
uzmanlar veya teknik dizenleme sorumlusu tarafindan katilim saglanir. Bu toplantilarda alinan kararla

katilan uzman tarafindan bu alanda g¢alisan tim personele duyurulur.

Teknik Duzenleme sorumlusu tarafindan circabc.com (Uyeligi Uzerinden alinan kararlar teknik

uzmanlara mail olarak duyurulur ve alinan kararlar ve yorumlar takip edilir.

AB binyesinde dizenlenen toplantilara katilim saglanir veya internet (izerinden s6z konusu komitenin
kararlar takip edilir ve uygulanir. Bu toplantilarda alinan kararla katilan uzman tarafindan bu alanda
calisan tim personele duyurulur.

Ayrica Teknik Midir tarafindan ec.europa.eu sitesi takip edilir ve glincel bilgiler hakkinda Teknik

Dizenleme Sorumlularina bilgi verilir.

REViZYON BILGILERI

Rev. No Revizyon Tarihi

Revizyon Agiklamasi

0 - ik yayin.

Hazirlayan

Onaylayan

%/

YONETIM TEMSILCISI

GENEL MUDUR

.‘5.'." 4




